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SP Peldspéjas noversanas drosibas instrukcija

Pazemes tvertne — Vertikala

Metode 4 (Peldspéjas noversanas drosibas pamatne)

Visparigi:

Standartvarianta tvertne nav konstruéta ar nostiprinajumu pret gruntsiidens
spiedienu, satiksmes slodzi un palielinatu zemes slana spiedienu. Ja pastav
sadi apstakli, tvertne var tikt Tpasi konstruéta, lai iztur€tu sadu slodzi.

1. Ekskavacija (Fig. 1)

Tvertne ir janovieto un jauzstada ta, lai tai varétu piekliit, ja rastos vajadziba
to parbaudit, apkalpot un izstknét.

Tvertne ir janovieto vismaz 2 metru attaluma no autotransporta
parvietoSanas zonas, iznemot gadijumu, kad tvertne ir nostiprinata pret
intensivas satiksmes slodzi.

Ekskavacijas bedrei ir jabiit vismaz 150 cm platakai un 30 cm dzilakai par
tvertnes argjiem izmériem.

Rokot ekskavacijas bedri malaina zemg, tvertnei vienmgr ir jabiit
nodroSinatai pret gruntsiidens spiedienu un ekskavacijas bedrei ir jabut
vismaz 300 cm platakai un 60 cm dzilakai par tvertnes aréjiem izméeriem.
Ekskavacijas bedres dibena tiek ieklats vismaz 30 cm biezs smilSu slanis
bez akmeniem, kur$ ir noblivéts vismaz 11dz 95% iesp€&jama blivuma.

Ir svarigi, lai tiktu atbalstita visa tvertnes dibena virsma!

2. Tvertnes pacelSana un nolaiSana ekskavacijas bedré (Fig. 2)

Tvertne tiek pacelta ar troses vai siksnu palidzibu. Izmantot distances stieni.
Tvertni uzmanigi nolaiz ekskavacijas bedré. Izvairities no atsitieniem un
triecieniem. IpaSi uzmanigiem jabiit ar savienojumu vietam, flan¢iem un
iekartam/aprikojumu.

Jebkuriem bojajumiem ir jabiit likvid€tiem, pirms tvertne tiek nolaista
bedré un montéta.

Kontrol@t, lai tvertne tiek novietota pareiza virziena un lIimen.

3. Montaza

Ekskavacijas bedres aizbeérSanas laika tvertne augSpusé uz laiku tiek
nostiprinata.

Kontrolét, lai tvertnes aizpildiSanas laika tvertne neizmainitu savu
novietojuma stavokli.

Savienojuma caurules tiek pievaditas pie tvertnes un tiek cieSi un
uzmanigi piestiprinatas.

4. Ekskavacijas bedres aizbérsana (Fig. 3)

Tvertni nedrikst paklaut gruntsiidens spiedienam, iznemot gadijumu, kad
tvertne ir nostiprinata pret gruntsiidens spiedienu.

Standartvarianta tvertne ir konstruéta ar peldsp€jas noveérSanas droSibas
pamatni, tapec talaki pasakumi, lai noverstu peldsp&ju, nav nepiecieSami.
Piepildit tvertni Iidz pusei ar tideni. Izmérit vai noradit tdens Iimeni.
Ekskavacijas bedre tiek piepildita ar smalkam smilttm bez akmeniem, kuras
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apkart tvertnei tiek noblivétas pa slaniem, katrs 20 cm biezuma.
Pildijums tiek noblivéts ta, lai blivums biitu vismaz 95% no iesp&jama
blivuma. Kompresora vibro-platei ir jaatrodas ne mazak ka 15 cm attaluma Fig4
no tvertnes. Slanis virs tvertnes var biit maksimali 1 metru biezs, iznemot
gadijumu, kad tvertne ir nostiprinata pret zemes slana spiedienu.
Ekskavacijas bedres augsgjie 20 cm tiek uzpilditi ar irdenu tridzemi.
IztukSot tvertni ne atrak ka péc 12 stundam. Lai kontrol€tu neparedzetu
nopludi, pirms iztukSoSanas parbaudit tidens Iimeni. Tam ir jabit tieSi tadam
pasam ka pie uzpildiSanas.

Ja ir paradijies gruntsuidens, tad ta atsikSana netiek partraukta, kamer
ekskavacijas bedre tiek uzpildita [idz virszemes Iimenim.

5. Tvetne ar virsklaju (Fig. 4)

Ja tvertnei ir virsklajs (kas ir pamats virsbiivei), tad virsklaja Cetri stiri ir
jaatbalsta. Virsklaja stiiru atbalstiSanai ir jabiit stabilai, lai nepielautu
noséSanos. AtbalstiSana var tikt veikta, pieméram, nopresgjot uzpilditas smiltis
visapkart tvertnei apméram 1 metru zem virsklaja Iimena. Divas betona flizes
(50 x 50 x 5 cm) tiek paliktas zem katra virsklaja stiira. Virs flizém tiek
novietoti pamata bloki, un tie tiek uzstaditi tada augstuma, ka tie atbalsta
virsklaju.

Uzpildit un nopresét, ka aprakstits 4. punkta.

Fig.5

6. Citas instrukcijas (Fig. 5)
Ja tvertne tiek uzstadita ar vaku un gazes atsperu eng€m, gazes atsperes ir
jaieello ar skabi nesaturoSu ellu vismaz divreiz gada.

Ja tvertne ir uzstadita ar automatisko izpliides noslégvarstu, tas ir japiepilda
ar udeni pirms tvertnes nodoSanas ekspluatacija.

Ja ir jauzstada betona augS¢€jais gredzens un betona vaks, jaievéro SP
Instrukcija — metode 10.

Uzmanibu! Ir aizliegts izveidot jebkada veida caurumus - skriivét skriives, urbt

caurumus, iegriezt atveres - jebkura tvertnes dala. Ja ir nepiecieSams izveidot
papildus atveres vai caurumus, obligati jakonsult&jas ar Scan-Plast Latvia.
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