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ARHĪVA REĢ. NUMURS: ......FAILS:

MĒROGS:

Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R

     Daugavpils, LV-5401

1.Preču 30a  tālr.654-24646

Ekolat sia

T.LOGINOVA 02.2018.

J.MACIJEVSKIS 

T.LOGINOVA

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:
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02.2018.

02.2018.
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Vadules 4 1'' S235 cinkots

EN1.4301

1Sensora caurule PVC-UDN50
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Dzelzbetona pamatne Sask. ar BK daļu
28

1 kompl.
30 Sūkņu vadībs skapis 1 kompl.
29

Izolācija 1 kompl. 50x 1200 GRP/ PU
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Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta

Pašvaldības SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums"
Reģ. Nr. 42403000932, Parka iela 10, Malta, Maltas pagasts,  Rēzeknes novads, LV-4630.
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1. Rasējums izstrādāts pēc  SIA "GRUNDFOS Pumps Baltic" un SIA Scan-Plast Latvia (vai analogs) 

2.Uzstādīšana ir jāveic saskaņā ar Scan-Plast Latvia instrukciju - SP Metode Nr. 5.(skatīt DOP daļas pielikumā) 

Piezīmes:

3. Sūkņa izslēgšanas atzīme 144.87, start1-144.93, start2-145.13, trauksme 145.22. Sūkņa ieslēgšanās
skaits stundā -30reizes, KSS notekūdeņu pieplūdes tilpums 0,77m3, lietderīgais tilpums 0,07m3. 
4. KSS automātikai jānodrošina avārijas datu pārraidi ar SMS (GMS) uz mobilo tālruni.

Ar SMS/GSM

 tehnoloģiskā piedāvājuma. 
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