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SP Peldspējas novēršanas drošības instrukcija
Pazemes tvertne - Vertikāla
Metode 5 (Betona pamats)

Vispārīgi:
Standartvariantā tvertne nav konstruēta ar nostiprinājumu pret gruntsūdens spiedienu, satiksmes slodzi
un palielinātu zemes slāņa spiedienu. Ja pastāv šādi apstākļi, tvertne var tikt īpaši konstruēta, lai
izturētu šādu slodzi.

1. Pamats
Izliet kvadrātveida betona pamatu (betons 35 MN/m2) ar 2 gab. armatūras
sietu (Rio-net T8/150). Pamatam ir jābūt vismaz 100 cm lielākam par
tvertnes lielāko diametru, vismaz 30 cm biezam un armatūras sietiem,
novietotiem attiecīgi 10 cm un 20 cm zem pamata virsmas. Dzelzs gredzens
ar enkurbultām tiek iestiprināts pamatā starp armatūras sietiem. (Ja tiek
izmantots cits enkurbultu veids, to montāžai jānotiek saskaņā ar piegādātāja
instrukcijām.)

2. Ekskavācija (Zīm. 1)
Tvertne ir jānovieto un jāuzstāda tā, lai varētu piekļūt, ja rastos vajadzība to
pārbaudīt, apkalpot un izsūknēt. Tvertne ir jānovieto vismaz 2 metru
attālumā no autotransporta pārvietošanās zonas, izņemot gadījumu, kad
tvertne ir nostiprināta pret intensīvas satiksmes slodzi. Ekskavācijas bedrei
ir jābūt vismaz 50 cm platākai par betona pamata ārējiem izmēriem un
vismaz 60 cm dziļākai par tvertnes kopējo augstumu.
Rokot ekskavācijas bedri mālainā zemē, tvertnei vienmēr ir jābūt
nodrošinātai pret gruntsūdens spiedienu un ekskavācijas bedrei ir jābūt
vismaz 200 cm platākai par betona pamata ārējiem izmēriem un vismaz 90
cm dziļākai par tvertnes kopējo augstumu. Ekskavācijas bedres dibenā tiek
ieklāts vismaz 30 cm biezs smilšu slānis bez akmeņiem, kurš ir noblīvēts
vismaz līdz  95% iespējamā blīvuma.

3. Tvertnes pacelšana un nolaišana ekskavācijas bedrē (Zīm. 2)
Kad betona pamats tiek pareizi horizontāli novietots ekskavācijas bedres
dibenā, 2 cm biezs šķidras cementa javas (bez akmeņiem) slānis tiek ieklāts
uz pamata. Tvertne tiek pacelta ar troses vai siksnu palīdzību. Izmantot
distances stieni. Tvertni uzmanīgi nolaiž ekskavācijas bedrē un iecentrē
starp betona pamata enkurbultām, cementa javā. Izvairīties no atsitieniem
un triecieniem. Īpaši uzmanīgiem jābūt ar savienojumu vietām, flančiem un
iekārtām/aprīkojumu. Jebkuriem bojājumiem ir jābūt likvidētiem, pirms
tvertne tiek nolaista bedrē un montēta.
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4. Montāža (Zīm. 3)
Tvertne tiek pievilkta pie betona pamata enkurbultām ar cinkotu skrūvspīļu
palīdzību. Uzgriežņi tiek pievilkti ar dinamometrisko atslēgu maksimums
50-100 Nm (5-10kpm). Savienojuma caurules tiek pievadītas pie tvertnes un
tiek cieši un uzmanīgi piestiprinātas.

5. Ekskavācijas bedres aizbēršana (Zīm. 4)
Tvertni nedrīkst pakļaut gruntsūdens spiedienam, izņemot gadījumu, kad
tvertne ir nostiprināta pret gruntsūdens spiedienu.
Piepildīt tvertni līdz pusei ar ūdeni. Izmērīt vai norādīt ūdens līmeni.
Ekskavācijas bedre tiek piepildīta ar smalkām smiltīm bez akmeņiem, kuras
apkārt tvertnei tiek noblīvētas pa slāņiem, katrs 20 cm biezumā.
Pildījums tiek noblīvēts tā, lai blīvums būtu vismaz 95% no iespējamā
blīvuma. Kompresora vibro-platei ir jāatrodas ne mazāk kā 15 cm attālumā
no tvertnes. Slānis virs tvertnes var būt maksimāli 1 metru biezs, izņemot
gadījumu, kad tvertne ir nostiprināta pret zemes slāņa spiedienu.
Ekskavācijas bedres augšējie 20 cm tiek uzpildīti ar irdenu trūdzemi.
Iztukšot tvertni ne ātrāk kā pēc 12 stundām. Lai kontrolētu neparedzētu
noplūdi, pirms iztukšošanas pārbaudīt ūdens līmeni. Tam ir jābūt tieši
tādam pašam kā pie uzpildīšanas.
Ja ir parādījies gruntsūdens, tad tā atsūkšana netiek pārtraukta, kamēr
ekskavācijas bedre tiek uzpildīta līdz virszemes līmenim.

6. Tvertne ar virsklāju (Zīm. 5)
Ja tvertnei ir virsklājs (kas ir pamats virsbūvei), tad virsklāja četri stūri ir
jāatbalsta. Virsklāja stūru atbalstīšanai ir jābūt stabilai, lai nepieļautu
nosēšanos. Atbalstīšana var tikt veikta, piemēram, nopresējot uzpildītās
smiltis visapkārt tvertnei apmēram 1 metru zem virsklāja līmeņa. Divas
betona flīzes (50 x 50 x 5 cm) tiek paliktas zem katra virsklāja stūra. Virs
flīzēm tiek novietoti pamata bloki, un tie tiek uzstādīti tādā augstumā, ka tie
atbalsta virsklāju.
Uzpildīt un nopresēt, kā aprakstīts 5. punktā.

7. Citas instrukcijas (Zīm. 6)
Ja tvertne tiek uzstādīta ar vāku un gāzes atsperu eņģēm, gāzes atsperes ir
jāieeļļo ar skābi nesaturošu eļļu vismaz divreiz gadā.

Ja tvertne ir uzstādīta ar automātisko izplūdes noslēgvārstu, tas ir jāpiepilda
ar ūdeni pirms tvertnes nodošanas ekspluatācijā.

Ja ir jāuzstāda betona augšējais gredzens un betona vāks, jāievēro SP
instrukcija – metode 10.

Uzmanību! Ir aizliegts izveidot jebkāda veida caurumus - skrūvēt skrūves,
urbt caurumus, iegriezt atveres - jebkurā tvertnes daļā. Ja ir nepieciešams
izveidot papildus atveres vai caurumus, obligāti jākonsultējas ar Scan-Plast
Latvia.
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