"ELT" MARKAS RASEJUMU SARAKSTS

LAPA NOSAUKUMS MEROGS
ELT-1 Visparigie dati b/m
ELT-2.1 Principiala vienliniju shéma lietotaja tikli KSS-1 Kalnu iela b/m
ELT-2.2 Principiala vienliniju shéma lietotaja tikli KSS-2 1.maija iela b/m
ELT-2.3 Principiala vienliniju shéma lietotaja tikli KSS-3 Celtnieku iela b/m
ELT-2.4 Principiala vienliniju shéma lietotaja tikli KSS-4 Vilanu iela b/m
ELT-3.1 Proj. kabelu trases izvietojuma plans lietotaja tikli KSS-1 Kalnu iela M 1:250
ELT-3.2 Proj. kabelu trases izvietojuma plans lietotaja tikli KSS-2 1.maija iela M 1:250
ELT-3.3 Proj. kabelu trases izvietojuma plans lietotaja tikli KSS-3 Celtnieku iela M 1:250
ELT-3.4 Proj. kabelu trases izvietojuma plans lietotaja tikli KSS-4 Vilanu iela M 1:250

Nr.p.k. PIEVIENOTO DOKUMENTU SARAKSTS
ELT IS Elektroiekartu un materialu specifikacija
ELTT Darbu apjomi
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OBJEKTA GALVENIE TEHNISKIE RADITAJI

TIKLA SPRIEGUMS 0.4kV Mérvieniba | Daudzums

KSS-1

Proj. 0.4kV KL trase m 6

Proj. sadalnes gab. 1

KSS-2

Proj. 0.4kV KL trase m 9

Proj. sadalnes gab. 1

KSS-3

Proj. 0.4kV KL trase m 7

Proj. sadalnes gab. 1

KSS-4

Proj. 0.4kV KL trase m 6

Proj. sadalnes gab. 1

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Tehniskaja shéma paredzéta kanalizacijas siknu stacijuelektroapgade. Saskana ar "Udenssaimniecibas attistiba
Malta Ill karta" projektéSanas darba uzdevuma piesléguma nosacijumiem, netalu no siiknu stacijas uzstadit proj. KSS
vadibas sadalnes. Proj. KSS vadibas sadalnes pieslégt péc AS "Sadales tikls" TN Nr. 122982174 - KSS-1, TN Nr.
122979174 - KSS-2, TN Nr. 122984172 - KSS-3, TN Nr. 122964176 - KSS-4 izbavetajam uzskaites sadalném atbisltosi.
No proj. KSS vadibas sadalném izbavét proj. kabelus I1dz sdknu stacijam. Sadalnes komplektét atbilstoSi KSS vadibas
sadalnes principialajam shémam.

Kanalizacijas suknu stacijam janodrosina pilnigi automatiska vadiba, kas nodrosSina trauksmes signalu parsatiSanu
ekspluatéjoSam personalam ar SMS sistémas palidzibu (elektroapgades atteice; siknu darbibas atteice; parsniegts
maksimalais notektddens [Tmenis - parplade; zemaka [Tmena sensoru darbibas atteice - aizsardzibas aktivizéSana pret
stknu darbibu sausa rezima). Stknu staciju vadibas automatikas skapr jabit iespé&jai pieslégt SIA ,Maltas
dzivok|u-komunalas saimniecibas uznémums” ipaSuma eso$o mobilo dize|generatoru. SkapTt jaapredz elektribas rozete
remonta darbiem.

VISPARIGIE NORADIJUMI

Pirms rakSanas darbu uzsakSanas, precizét apak$zemes komunikaciju atraSanas vietu, nepieciesamibas gadijuma
izsaucot
attiecigo komunikaciju turétaja parstavi.

Kabelu ITniju ieguldidanas dzilumam no eso$am un planojamam atzimém jabdt ne mazakam par 0.7m. Zem
iebrauktuvém un brugétiem laukumiem - 1.0m, 2110mm PE cietas caurulés.

Raksanas darbus koku un apstadijumu tuvuma veikt bez mehanismu palidzibas, nebojajot koku saknu sistému.
Projektéjamo caurulu ieguldiSanu veikt, rokot ar rokam.

0.4 kV kabelu guldidanu un sadalnes uzstadidanu veikt péc UTK tikla izbGves un pirms teritorijas vertikalas planésanas
pabeig$anas, Sk. Generalais plans UKT sad.

Péc darbu pabeigSanas atjaunot segumus iepriek3$€ja stavokir.

Projektétas vadibas sadalnes jazemé (R<10Q). Tehniskie risindjumi paredz izveidot zemé&jumu no horizontala
apaltérauda 12mm un vertikaliem cinkotiem elektrodiem 820mm, L=3x1.5m. Zemé&juma konturu izveidot 0.7m
dziluma no zemes virsmas. Péc montazas darbu veik§anas javeic zemé&juma pretestibas mérijumi. Ja zemé&juma
pretestibas lielums parsniedz pielaujamo normu, tad zemé&juma kontdru japaplasina iedzenot zemé papildus
vertikalos zemétajus, vai palielinot to garumu.

Veicot inzenierkomunikaciju izbavi pielaujama inzenierkomunikaciju novietojuma pielaide +/- 0.3m no bidvprojekta
paredzéta. Ja inzenierkomunikacijas novietojuma izmainas ietekmé citas inZzenierkomunikacijas un/vai
Tpasumtiesibas, javeic izmainttas blvprojekta dalas atkartota saskanoSana ar skarto inzenierkomunikaciju

turétajiem un/vai nekustama 1paSuma Tpasniekiem. —

Visus montazas darbus javeic ievérojot Elektroietaidu izblves noteikumus: MK not. Nr.500; Nr. 573; Nr.574, Pasutitaja
noradijumus, instrukcijas un rikojumus, Latvijas Elektrotehniskas Komisijas energostandartus; LEK 025; LEK 048;
LEK 049; LEK 014; LEK 015, Latvijas Bavnormativu prasibas, Aizsargjoslu likuma prasibas, ka arT citus LR spéka
esoSos energostandartus, normas un
noteikumus.

Sastadija: K.Vorslavs

Sa bivprojekta ELT dalas risinajumi atbilst Latvijas
bdvnormativu un citu normativo aktu, ka art tehnisko vai ipaso noteikumu prasibam.

Bavprojekta dalas vaditajs Aleksandrs Drizlionoks, 70-1742
(vards, uzvards, sertifikata numurs)
02.2018.
(datums) (paraksts)
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