Transeja atbalsta sienu uzstadiSana

PIEZIME:
1. BUvgravja nogazu nostiprinasanai var izmantot vairogu
stiprindjumus vai inventaros izbidamos stiprindjumus.

2. NepiecieSama slodze tranSejas atbalsta sienu iegrémdésanai sastadis no 34 1dz 44 kN/m2.

3. Atbalsta sienu izméri plaksnes augstums no 1.0m lidz 2.4 m, plaksnes garums
no 2.0m Iidz 3.0m.

Cauruju (materialu) glabasanas shema

2.2m max

‘ ‘ 1.5max

PIEZIMES:
LAPU DOP-3 SKATIT KOPA AR VISAM DOP-DALAS
LAPAM UN PASKAIDROJUMA RAKSTU.
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IEGULDIJUMS TAVA NAKOTNE

BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS:

EL

Ekolat sia

Biavkomersanta reg.Nr.2640-R

Daugavpils, LV-5401

1.Precu 30a talr.654-24646

PASUTITAJS:

Pasvaldibas SIA "Maltas dzivok|u-komunalas saimniecibas uznémums"
Regd. Nr. 42403000932, Parka iela 10, Malta, Maltas pagasts, Rézeknes novads, LV-4630.
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BOVPRDVAD. |T.LOGINOVA 022018 | jdenssaimniecibas attistiba Malta [l karta| STAPA BP
IZSTRADAJA  [N.ZILE 02.2018. MARKA: DOP
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RASEJUMS: . . KOPEJO LAPU SKAITS: 14
TranSejas atbalsta sienu uzstadiSana. _
. _ MEROGS: b/m
Caurulu uzglabasanas shéma.
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