Skérsojoso inzenietiklu aizsardziba bavgravi

Sija (sliede)

_Griezums A-A

Sija vai metala caurule

/R

EsoS$s caurulvads
vai kabeli

/X 1.0m

A

Térauda 4-6 stieplu trose

vai virve

Koka karba inzeniertiklu nostiprinasanai un aizsardzibai

Nonemama karbas aug3éja dala

min 6 cm

min
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Kabeliem ne mazak

Brusas 30x50 mm

Déli 25x120 mm

3cm

par to diametru

Karbas apak$a

Atkariba no situacijas daba

Paraléli izvietoto inzeniertiklu aizsardziba Paraléli izvietoto inzeniertiklu aizsardziba
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Eso$o caurteku skérso$ana pa apakdu
Sija (sliede) tran$ejas platums Sija (sliede)

TranSejas atbalstienas

b-1,2m
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Atsurféta caurteka D>600 mm

Piekarstrope

(
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Piekarstropes

Caurteku Skérsot

saskana ar LBN 008-14

Blietéta smilts
pamatne

in 0,2m

Atsurféta caurteka D>500 mm

(8kérsojamo komunikaciju skaita)

PIEZIMES:

1. Vietas, kur bavniecibas laika projetéjamie tikli pietuvojas
eso$am komunikacijam tuvak par 1,5 m, darbi veicami Sauraja transeja
(platums 1.2 m (tranSejas dzilJuma Iidz 2.0 m), platums -1.8m (tranSejas dziluma
no 2.0 lidz 4.0 m) ar tranSejas atbalstsienam.

2. Atraktais posms nedrikst bat garaks par 10.0m. Aizberot
tranSeju apbéruma slanis nedrikts parsniegt 1 m,
un javeic talitéja grunts blivésana.
3. Ar Tpasu piesardzibu blvdarbi veicami eso$o augssprieguma kabelu tuvuma.
4. levérot LVRTC Tehnisko noteikumu prasibas. LVRTC kabelu
kanalizacijas dzilumu un atrasanas vietu precizét parstavja klatbatné,

veicot skatrakumus.
BUVDARBU ORGANIZACIJA INZENIERTIKLU ZONA

1. Rak$anas darbus veikt pa posmiem. Posma
garums neparsniedzot 10m.

2. Pirms rakSanas darbu uzsakSanas atSurfét
un nostiprinat aizsargkonstrukcija eso$os
inZzeniertiklus.

3. Péc caurulvada izbives veikt tranSejas aizb&rSanu
un inZeniertiklu aizsargkonstrukcijas parvietoSanu uz
nakamo posmu.
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IEGULDIJUMS TAVA NAKOTNE

Blietéta smilts pamatne

Blietéta smilts
pamatne caurtekai

Caurteku Skérsot
saskana ar LBN 008-14
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